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FICHA TÉCNICA 
Banda Autoadhesiva Césped Artificial 

 

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta 
hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y 
en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo 
previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían 
ajenas a la empresa. 
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Descripción del producto 
 
Ceys Banda Autoadhesiva Césped Artificial es una cinta 
adhesiva a una cara de fácil instalación para la unión de 
piezas de césped artificial, tanto en interior como en exterior.  
 
Gracias a la gran calidad de su tejido y a su adhesivo, ofrece 
una elevada resistencia al uso y al exterior, así como la 
posibilidad de remover la unión en el caso de ser necesario.  
 
 
Características técnicas 
 

Colores Verde 

Base adhesivo Caucho sintético  

Dimensiones  15 cm x 10 m 

Soporte  Polipropileno sin tejer verde 

Protector  Film de polipropileno siliconado  

Espesor  600 ± 30 µ 

Fuerza adhesiva ≥ 60 N/ 25 mm 

Temperatura máxima 95 °C 

 
 
Aplicaciones  
 
Ceys Banda Autoadhesiva Césped Artificial está pensada 
para la unión de césped artificial en su instalación y montaje. 
 
Puede aplicarse en instalaciones tanto de exterior como de 
interior.  
 
Recomendada para jardines, terrazas, balcones e interiores.  
 
 
Modo de empleo 
 
Preparación de superficies:   
 
Las superficies deben estar exentas de polvo o de grasa. El 
material utilizado para la limpieza de los soportes dependerá 
de la naturaleza de los mismos. 
 
Aplicación:   
 
Cortar la Banda Autoadhesiva a la medida deseada con un 
cúter o similar.  
 

- Unión directa 
 
Posicionar la cara autoadhesiva con el plástico protector 
hacia arriba.  
 
Quitar una de las partes del plástico protector sin tocar la 
parte adhesiva con los dedos y posicionar el césped artificial 
sobre la Banda Autoadhesiva.  

 
Ejercer presión sobre la unión para ayudar a un correcto 
anclaje de adhesivo.  
 
Una vez adherido el césped, retirar el plástico protector 
sobrante para realizar la misma operación.  
 
Asegurar que ambas partes del césped han quedado unidas 
a la Banda Artificial. 
 

- Unión con adhesivo 
 
Posicionar la cara autoadhesiva con el plástico protector 
hacia abajo.  

 
Encolar la Banda Autoadhesiva con Ceys Adhesivo Césped 
Artificial y colocar el césped en la posición deseada.  
 
Ejercer presión sobre la unión para ayudar a un correcto 
anclaje del adhesivo.  
 
Asegurar que ambas partes del césped han quedado unidas 
a la Banda Artificial. 
 
 
Limpieza 
 
El producto puede retirarse ejerciendo esfuerzos de pelado. 
En el caso de quedar restos de adhesivo, eliminar con Paso 
Elimina Adhesivos.   
 
 
Almacenaje 
 
En condiciones normales de almacenamiento y en su envase 
original, la vida del producto es de 12 meses. Conservar el 
envase en un lugar fresco y seco entre +10ºC y +25ºC. 
 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
Manténgase el producto alejado de los niños. 
 
Instrucciones más detalladas se recogen en la 
correspondiente ficha de datos de seguridad del producto. 
 
 
En última instancia será responsabilidad del usuario 
determinar la idoneidad final del producto en cualquier 
tipo de aplicación.  
 
 
 

 
 
 


